
 

 

春日部労働基準監督署 

春日部市南 3-10-13 

電話 048(735)522６ 

令和４年３月号 

 

 

労務管理，安全衛生，労働保険等に関する情報を提供いたします。 

掲載内容についてご不明な点がある場合には，当監督署までお問い合わせください。 

 

  

◆ロールボックスパレットの安全作業について 
ロールボックスパレットに起因する災害の主なパターンは、ロールボック

スパレットの下敷き、転倒、転落が 41.4％、足指等のはさまれ 17.9％、手

指等のはさまれ 16.2％となっており、死亡災害などの重篤な災害も発生し

ています。 

「ロールボックスパレットを使う前の５つの基本チェックリスト」および

「テールゲートリフターを使う前の５つの基本チェックリスト」を添付して

おりますので、参考にしていただき、安全作業に努めてください。 

☞２ページ目 

◆金属アーク溶接等作業について健康障害防止

措置が義務付けられています 
金属アーク溶接等作業は、従来から、「粉じん作業」として、じん肺法お

よび粉じん障害予防規則により健康障害防止措置が定められていましたが、

令和３年４月１日から特定化学物質（第２類物質）に追加されたため、以後

は特定化学物質としての健康障害防止措置も必要となりました。 

つきましては、粉じん作業としての措置に加え、R３.4.1 から 

   〇溶接ヒュームの濃度測定 

   〇健康診断の実施 

   〇全体換気装置等の措置 

   〇呼吸用保護具の使用 

等を、Ｒ4.4.1 からは 

    〇溶接ヒュームの濃度測定結果に基づく措置（全体換気装置等の風 

量の増加、呼吸用保護具の選定およびフィットテストの実施等） 

   〇作業主任者の選任 

等の措置を実施していただく必要があります。☞３～４ページ目 

作業場所が屋外の場合は措置内容が異なりますので、リーフレット「屋外

作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆様へ」を厚生労働省のＨＰ

等でご確認願います。 








